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* les: ®I-3 hembra, ®I-3 macho, TRS 6,35, TRS 3.5 v RCA,

Como accesorias se dispone de una manguera para inter-
CONExenar ambos elementos (MC-2403, un maletin de trans-
porte (FC-240) v transformadores tanto para las entradas
(TDA-) como para las salidas (TDA-O), Io gque permite aisla-
miento gahvanico e imposibilita 1os bucles de tierra, relativa-
mente frecuentes cuanda se ha de ofrecer senvicio a
muchos y diversos dispositivos.

www.altairaudio.com

BEYMA

Beyma fabrica en Valencia y vende en todo el mundo. Suyos
s0n Ios altavoces instalados en las cajas de marcas de reco-
nocido prestigio, aunque esto o saben 5010 UNOS POCDS, SUS
clasicos colores corporativos, logos en blanco sobre fondo —

azul, estaban invertidos en Frankfurt, donde. como cada afio, Nuevo Beyma 1& SW-i1600 Nd, primer modelo en incorporar la tecnologia Helicex
presentaba sus productos. Algunos en proceso de patente, Por otro lado, la potencia de un altavoz esta delimitada

como la tecnologia Helicex que permite al altavoz manejar por el punto de fusion del hilo de su bobina, aumentando Ia

2 seccion del mismo se aumenta la potencia, pero también la

beyond making sc.ng he“hi 4 ]

masa puesta en juego, [o que va en detrimento de sus pres-
LB taciones sonoras. La tecnologia Helicex evacua el aire mas
préximo a la bohing, que es el generador térmico, creando
una conveccion de aire forzado que ayuda a reducir v esta-
bilizar la temperatura de trabajo de la bobina. Para llegar a
estos resultados primero ha sido necesario desarrollar siste-
mas de adquisicidn de datos en tiempo real basados en
diminutas sondas térmicas, junto con sistemas de termaogra-
fia capaces de obtener imagenes en vivo de la distribucion
de calor en la bobina vy sus proximidades, y de los efectos de
la corveccion forzada de aire sobre la temperatura de todo
&l conjunto,

El primer modelo en beneficiarse de la tecnologia Helicex,
ocupando un lugar prominente en el stand, es el Beyma 128
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voltajes mas elevados (potencia a la postre) y, ademés, dis-
minuye notablements la cCompresian de potencia que prove
ca.

J Este efecta tambign &s conocido comao comprasian térmi-
ca, porgue es un efecto de la temperatura, aungue lo gue se
ve reducido es la potencia que el amplificador entrega al
altavoz. De todos es conocida que la patencia eléctrica que
entrega un amplificador depende de la impedancia de |a
carga a el conectada (tipicamente un altavoz), de tal manera

‘ que cuanto més alta sea la impedancia de esa carga menor '
| serd la potencia eléctrica entregada por el amplificador, y
I VICEVErSa, CUanto mas baja sea la impedancia de la carga
| conectada al amplificador mayor sera la potencia eléctrica

entregada por éste. Lo gue no es tan conocido es que la En el centro AMT Beyma TPL-150, a su derecha el difusor TD-TPL Hz

impedancia de la bobina de un altavoz depende, amén de

otros factores eléctricos, de su temperatura, de tal manera SW-1600 Nd. {1600 Watts AES en un solo altavoz! Pero, ade-

que al aumentar ésta su impedancia también aumenta. Asf mas, como la mayoria de modelos Beyma, incorpora la tec-

pues, el amplificador entrega menos potencia eléctrica al nologia Duo, que incluye: Doble faja para la fijacion de la

altavor a medida que éste se va calentanda, bobina al cona, mejorando la critica unidn entre centradores,
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