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· Filtros de 2 vías
· Pendientes de atenuación de 12 dB/oct.
· Atenuación de agudos adicional
· Componentes de alta potencia
· Especialmente diseñados para los coaxiales de Beyma

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estos filtros pasivos de 2 vías han sido específicamente diseñados para ser utilizados con los coaxiales XA y XC, con el fin de
conseguir un comportamiento óptimo de estos altavoces. Consulte la guía de selección de filtros adjunta para encontrar el
modelo adecuado de filtro que corresponde a cada modelo de coaxial.
Estos filtros ofrecen la posibilidad de una atenuación adicional de la unidad de agudos. De todos modos, esta atenuación es
opcional, el coaxial funcionará de manera óptima sin necesidad de ella. No obstante, si desea utilizar la atenuación puede
activarla quitando el puente de aluminio etiquetado como «AT» en la superficie trasera de la placa (ver fotografía adjunta).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tipo
Frecuencia de cruce*
Potencia admisible
Impedancia de graves / agudos
Pendiente de atenuación
Atenuación de agudos

                 2 vías
            1.8 / 2 / 2.2  kHz

                 600 w
     8 / 16 ohms.
          12 dB/oct.
           0, -1.5 dB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ATENUACIÓN DE AGUDOS

FUNCIONES DE TRANSFERENCIA

Utilícese con 15XA38Nd y 12XA30Nd
Utilícese con 12XC30 y 8XC20

Utilícese con 10XC25

FD2XA
FD2XC1
FD2XC2

FILTER SELECTION GUIDEGUÍA DE SELECCIÓN DEL FILTRO

Nota: función de transferencia del FD2XA. Nota: función de transferencia del FD2XC1. Nota: función de transferencia del FD2XC2.

*Nota: la frecuencia de cruce depende del  modelo (FD2XA / FD2CX2 / FD2XC1).


